MANUAL DE INSTALAGOES ELETRICAS

Esse manual resumido foi elaborado para orientar e regulamentar os procedimentos de instalacdes elétricas nos pavilhdes da
FENAC. Recomendamos a leitura com atengdo as normas para que sua montagem esteja dentro das conformidades técnicas
exigidas.

1- As instalagOes elétricas deverdo ser realizadas por profissional habilitado e estar em conformidade com as normas NBR
5410 e NR 10. Este Profissional, devera se apresentar no atendimento ao expositor(CAEX)/Departamento de Eventos e
Arquitetura, antes do inicio dos servigos com o certificado de conclusdo de curso de eletricista e certificado de NR-10 sobe
validade, como condic¢do para a presta¢ao dos servicos elétricos na FENAC.

2- Cabera a montadora ou expositor, caso esteja executando a montagem com sua equipe, a responsabilidade pela instalacdo
elétrica do estande, devendo para tanto obedecer as diretrizes da NBR 5410 - Instala¢gbes Elétricas em Baixa Tensao,
particularmente quanto as caracteristicas de seccionamento de cabos elétricos, dispositivos de prote¢ao e de aterramento.

3- Salientamos que conforme NBR 5410 as instalagbes elétricas, deverdo ser realizadas com cabo unico com isolamento para
750 volts ou cabo PP. Ambos os cabos deverdo ser novos. E proibido emendas nos cabos, bem como a utilizacdo de cabo

paralelos.

4- Todo o estande ou espago contratado devera possuir um CD (Centro de Distribui¢cdo) elétrico. Esse devera estar na parte
externa da montagem. O CD necessita estar visivelmente identificado com acesso livre a manutengdo e vistoria, na altura
maxima de 1,80m. Em casos omissos contatar a fiscalizagdo da FENAC.

5- 0 CD deverd ser em PVC com fiagdo seccional, disjuntores e DR compativeis com as cargas dos estande.
6- Toda a montagem de estruturas metalicas devera possuir aterramento.

7- A corrente disponivel é alternada, nas tensdes 220V (monofasica) e 380V (trifasica), com frequéncia de 60 Hz, fornecida
pela FENAC em pontos de alimentagdo pré-determinados nos pavilhGes, através de TOMADA INDUSTRIAL (TIPO STECK) 5
PINOS/32A/FEMEA COM POSICAO DO PINO TERRA EM 6 HORAS. ATENCAO- DEVERA SER PROVIDENCIADO PELA
MONTADORA OU EXPOSITOR TOMADA INDUSTRIAL (TIPO STECK) 5 PINOS/32A/MACHO COM POSICAO DO PINO TERRA EM
6 HORAS, para realizar a conexdao na rede. Para utilizagdo de equipamentos de 110 Volts, deverd ser providenciado
transformador.
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8- E permitido somente o uso de lampadas frias, econémicas e de LED nos estandes .A utilizacdo de refletores HQls, lampadas
de vapor, haldgenas, incandecentes e/ou similares estdo proibidas e seu uso acarretard no desligamento da energia do
estande até que a iluminacao seja modificada.
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9- Os expositores deverdo, obrigatoriamente, preencher o demonstrativo de carga a ser utilizada no estande, através do
formuldrio “Energia Elétrica” no portal de servicos www.fenaconline.com.br, providenciando o pagamento, se houver
diferenca. O departamento técnico fara medi¢do no local apds o término das instalagdes.

10- O ndo preenchimento correto das informacGes do formuldrio supracitado ou utilizacdo de carga elétrica acima do
aprovado, acarretara na retirada dos aparelhos excedentes ou a cobranga do respetivo valor extra. Haverd fiscalizagdo da
FENAC.

11- A montadora contratada ou expositor, caso esteja executando a montagem com sua equipe, devera manter um
profissional habilitado em regime de plantao no periodo de montagem, realiza¢cdo do evento e desmontagem.

12- Caberd ao expositor a responsabilidade de instalagdo dos equipamentos expostos em seu estande, sendo que a FENAC
ndo fornecerd este tipo de servico.

13- Na montagem bdsica, os acréscimos de pontos de tomada ou iluminagao somente serdo autorizados mediante aprovacao
do Departamento de Eventos e Arquitetura da FENAC. Haverd fiscalizagdo da FENAC.

14- Somente o pessoal da equipe de eletricistas da FENAC, tem a permissdo para acessar as calhas de energia elétrica para
ceder os pontos para ligacdo dos estandes e operar acionamento de disjuntores dos pavilhdes se necessario.
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